
702/752 系列高尔夫喷头

面向未来 不断创新

无与伦比的灵活性，业内领先的均匀度以及高度一致的转速。 全圆702喷头和
可调752喷头继续在您的草坪养护领域保持完美无瑕的性能。 而快速螺丝调节
功能将在您年复一年的的日常养护中节省大量的人力及时间成本。

喷嘴更换速度提高75%

仅用一把螺丝刀，你就可以

在户外快速拆卸及安装喷嘴

组件。

轻松调整喷头角度

快速调整技术允许您使用转动螺丝，

而 MemoryArc® 允许您在数秒内完

成角度调节或切换全圆喷洒。

任意喷嘴适用于同一转子

更换喷嘴后，它将自适配于定

子，自动适配流量参数并控制

转速和流量。
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702系列: 59' to 77' (18.0 m to 23.5 m)

752系列: 19' to 84' (5.8 m to 25.6 m)

具有MemoryArc®快速调整功能的752独有特性 

第一步
设置转子主弧
度

第三步
将转子转到Arc A或
Arc B设置，然后切换
为可调角度模式。在
全圆和可调之间切换
时，无需重置角度或
更换零件。

第二步
将模式调整螺
丝转至全圆模
式

• 仅用一把螺丝刀就可在喷头顶部进行弧度调节和压力调节

• 在数秒内就可完成喷嘴的更换

• 喷头所有内部组件都可在喷头顶部完成拆卸和组装

行业顶尖的可维护性

无与伦比的效率

• 702喷头提供全面的覆盖，752则能在全圆可和角度调节间切换

• 定子自动适应喷嘴调节后流量和转速的变化

• 可以选择电动级IC集成控制的型号

寿命持久 坚固耐用

• GBS25提供25KV的雷击浪涌防护及内置过滤网防止堵塞 

• 每个喷头在出厂前都经过质量测试，坚持行业最高标准

喷头射程参数

Rain Bird® 702/752 系列

喷头提供多种喷嘴，射程

范围满足您日常所需的草

坪养护要求。


